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Otra limpieza interior periodica (preventiva)

LIMPIEZA DEL AREA DEL CAJON DISTRIBUIDOR
S NOTA

Puede que se acumulen cantidades residuales de
detergente para ropa y suavizante en la gaveta
dispensadora. Se deben extraer los residuos una o
dos veces al mes.

¢ Retire el cajén tirando de él hasta que llegue al tope.

e Extienda su brazo hacia la esquina trasera
izquierda de la cavidad del cajén y presione la
lengtieta de bloqueo firmemente hacia abajo. Jale
la gaveta hasta retirarla por completo.

e Quite los insertos de los compartimientos de
prelavado, blanqueador y suavizante.

e Enjuague las gavetas y los insertos con agua caliente
y quite los rastros de polvo o liquidos acumulados.
Una gran cantidad residual de suavizante puede
indicar que no ha sido diluido correctamente o que
es necesario limpiar la gaveta con mas frecuencia.

e Para limpiar la abertura de la gaveta, utilice un
cepillo pequefo para limpiar el hueco. Quite todos
los residuos de la parte superior e inferior del hueco.

¢ Vuelva a instalar el inserto presionandolo en su
lugar hasta que escuche un chasquido. Vuelva a
instalar el cajon distribuidor.

rCV: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DIARIO

¢ Retire la ropa de la lavadora tan pronto como
termine el ciclo. Si deja la ropa en la lavadora una
vez que el ciclo haya terminado, puede que quede
demasiado arrugada, pierda el color y huela mal.

¢ Sino hay nifios pequefios o0 mascotas presentes,
puede dejar la puerta abierta cuando la lavadora
no esté en uso.

e Deje levemente abierto el cajon distribuidor al final
del dia de lavado.

e Seque alrededor de la abertura, la junta flexible, y
el vidrio de la puerta de la lavadora. Estas zonas
deben estar siempre limpias para asegurar que se
cree un cierre hermético que no permita el paso
del agua.

e Cuando se han lavado prendas extremadamente
sucias, es posible que queden restos de suciedad
en el tambor. Quitelos pasando un pafio con un
limpiador no abrasivo por el tambor. Enjuague
bien con agua.

e Limpie con frecuencia los dobleces en la parte
inferior de la junta flexible para remover pelusas y
otros tipos de suciedad.
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Limpieza interior periodica (fuerte)

En los casos en los que no se realice el ciclo de
limpieza del sistema y la limpieza de los dobleces

de la junta de goma y note olores o la acumulacién

de moho o residuos, siga el procedimiento que se
indica a continuacion.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA: tambor de la
lavadora

Asegurese de que la tina de lavado esté vacia (o
una carga sin ropa). Abra el cajon de detergente y
vierta ocho (8) tazas de cloro en el compartimiento
de detergente a la izquierda. Seleccione el ciclo
de limpieza del sistema. Seleccione el el ciclo de
limpieza del sistema en la pantalla de preferencias
bajo los botones de navegacién “opciones”.

Cuando termine el ciclo, inspeccione el interior de
la lavadora para determinar si se elimind el olor o
residuo. Si desea realizar limpieza adicional, repita
el procedimiento anterior. Es posible que requiera
varios ciclos dependiendo de la severidad del olor
o residuo. Es posible que observe decoloracion
causada por los efectos a largo plazo del residuo.

Para las areas con contaminacién excesiva visibles
en el interior del tambor (incluyendo la junta de goma

delantera), puede limpiarlas méas efectivamente rociando

un limpiador de cloro en un cepillo de restregar, una
esponja o una toalla y restregando las manchas.

=1 IMPORTANTE

Siempre use guantes de goma o latex y proteja el
piso y la ropa de posibles dafos.

Si el olor persiste después del (de los) ciclo(s)

de cloro y del restregado con blanqueador, abra
el cajon de detergente y vierta un (1) empaque

de LIMPIADOR DE LAVADORAS TIDE® en el
compartimiento de detergente. Seleccione el ciclo
de limpieza del sistema como se indica arriba y
encienda la lavadora.

« Para obtener los mejores resultados
gé\} Siga el proceso inmediatamente con un

ciclo sélo de centrifugado y elija la opcion
de enjuague adicional con velocidad de centrifu-
gado maxima sin detergente ni blanqueador para
ayudar a eliminar residuos de cloro que hayan
quedado en el interior de la lavadora después del
ciclo de limpieza del sistema.

=1 IMPORTANTE

Consulte la seccién Limpieza interior
periédica (preventiva) para realizar limpieza de
mantenimiento en el futuro, lo que es necesari
para evitar que se repitan estos problemas.

P 6w @
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temp i centrf ! suciedad :
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opciones
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LIMP SISTEMA

SELEC para limpiar lavadora :
SAUR i MAS PREF

CalCaCnl-cL

RETIRE LA TAZA PARA
LIQUIDO (“LIQUID ONLY?”)

DETERGENTE PRIN-
CIPAL (“MAIN WASH?”)

A ADVERTENCIA
PELIGRO DE VAPORES NOCIVOS

No utilice ni mezcle blanqueador liquido de cloro
con otros productos quimicos del hogar, como
limpiadores de bano, desoxidantes, acidos o
productos que contengan amoniaco. Estas
mezclas pueden despedir gases peligrosos que
pueden provocar lesiones graves o la muerte.
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Limpieza Exterior Periddica

Una vez que el lavado haya terminado, limpie
la parte superior y las partes laterales de la
lavadora con un pafio humedo. Cierre los grifos
para evitar que se presuricen las mangueras.
Limpie el gabinete con agua y jabén suave.
Nunca utilice limpiadores fuertes, granulados o
abrasivos.

Si se mancha el gabinete, limpielo con blan-
queador de cloro diluido, (1 parte de blanquea-
dor en 8 partes de agua). Enjuague varias veces
con agua limpia.

Retire los restos de pegamento de cinta adhe-
siva o etiquetas con una mezcla de agua tibia

y detergente suave. También puede retirar el
residuo usando el lado adhesivo de la cinta
Cuando limpie las piezas de cromo, use un
limpiador para vidrios con amoniaco o jabon
suave y agua.

Antes de trasladar la lavadora, coloque un trozo
de carton o un panel de fibra delgado debajo
de las patas niveladoras delanteras para evitar
danar el piso.

=1 IMPORTANTE

Nunca almacene ni coloque productos de
lavanderia sobre la lavadora. Pueden danar el
acabado y los controles.

Instrucciones de Preparacion Para el Invierno

=3 IMPORTANTE

Si la lavadora se encuentra en un area donde
la temperatura es bajo cero, o se traslada
cuando la temperatura es bajo cero, siga estas
instrucciones de preparacion para el invierno
para evitar que la lavadora se dafie:

1

. Cierre los grifos de suministro de agua.

2. Desconecte las mangueras de la entrada de

agua y extraiga el agua de las mangueras. As-
pire el interior de cada admision del suministro
de agua usando una aspiradora humeda/seca
para asegurarse de que las valvulas de agua se
hayan drenado completamente. Ocurriran da-
fos si queda agua en las valvulas de admisién
y se congela.

Conecte el cable eléctrico a un tomacorriente
con una conexion a tierra adecuada.

. Agregue 3,8 | (1 galén) de anticongelante no

toxico para vehiculos recreacionales al tambor
de lavado. Cierre la puerta.

. Seleccione el ciclo "spin only" (sélo centri-

fugado). Oprima "start" (encendido) y per-
mita que la lavadora drene por 1 minuto para
deshacerse de toda el agua. No se expulsara la
totalidad del anticongelante.

Siga las INSTRUCCIONES
DE PREPARACION PARA
EL INVIERNO para cuidar

=
M)

R el electrodoméstico y
ANT,F}éEZE almacenarlo en climas

{ ' frios.

. Oprima "cancel" (anular), desenchufe el

cordon eléctrico, seque el interior del tambor y
cierre la puerta.

. Retire el cajon distribuidor. Quite el agua de los

compartimientos y séquelos. Vuelva a instalar
el cajon.

. Conserve la lavadora en posicion vertical.
. Para quitar el anticongelante de la lavadora

después del almacenamiento, ponga la lava-
dora vacia en funcionamiento durante un ciclo
completo, usando detergente para ropa. No
agregue una carga de lavado.
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Soluciones de problemas comunes

Problemas comunes de lavado

Muchos problemas de lavado incluyen poco poder de limpieza de la suciedad y de las manchas, restos
de pelusa y suciedad, y dafo a las prendas. Para obtener resultados de lavado satisfactorios, siga estas
instrucciones que proporciona la Asociacién de Jabones y Detergentes (Soap and Detergent Association).

PROBLEMA

CAUSAS POSIBLES

SOLUCIONES

MEDIDAS PREVENTIVAS

Manchas azules

e Detergente liquido para ropa
0 suavizante no diluidos que
caen directamente sobre las
telas.

e Sj fueron causadas por el
detergente para ropa, mezcle 1
taza (240 ml) de vinagre blanco
con 0,95 | (1 cuarto de galén)
de agua en un recipiente
plastico. Remoje la prenda
durante 1 hora. Enjuague.

e Si fueron causadas por el
suavizante, frote las manchas
con una barra de jaboén. Lave.

e Evite llenar demasiado

loscompartimientos de
detergente y de suavizante
de telas.

Decoloracion,
colores pardos

e Insuficiente cantidad de
detergente para ropa.

e Temperatura del agua de
lavado demasiado baja.

e Clasificacion incorrecta.

¢ Vuelva a lavar con la cantidad
exacta de detergente para
ropa y la mayor temperatura
de agua apta para la tela.

e Agregue un blanqueador que
sea apto para el tipo de tela.

Clasifique las prendas de
acuerdo con el nivel de
suciedad y el color.

Utilice la cantidad exacta
de detergente para ropa, la
mayor temperatura de agua
y el blanqueador que sean
aptos para el tipo de tela.

Manchas de ¢ Insuficiente cantidad de ¢ Tratelas con quitamanchas de Utilice la cantidad exacta
grasa o de detergente para ropa. prelavado o con detergente de detergente para ropa 'y
aceite e Suavizante sin diluir vertido liquido para ropa. la mayor temperatura de
directamente sobre las telas. e Aumente la cantidad de agua apta para la tela.
detergente para ropay la No vierta suavizante
temperatura del agua. Vuelva liquido directamente sobre
a lavar. la tela. Consulte el paso 5
e Frote las manchas de de la seccion "Coémo usar
suavizante con una barra de la lavadora".
jabon.
Aguijeros, e Uso incorrecto del e Puede que sean irreversibles Nunca vierta blanqueador
rasgones o blanqueador de cloro. si se rasgan, se rompen de cloro directamente
enganches e Cierres abiertos y ganchos y y parece que no pueden sobre la tela.
hebillas desprendidos. remendarse. Controle la condicién de
e Rasgones, roturas e hilos las prendas antes de lavar.
cortados. Consulte los pasos 2y 5
e Se ha cobrecargado la de la seccién "Cémo usar
lavadora. la lavadora".
e Deterioro de las telas.
Pelusa e Clasificacion incorrecta. ® Reduzca el tamafio de la Consulte los pasos 1y 2

e Pafuelos de papel olvidados
en los bolsillos.

¢ Se ha cobrecargado la
lavadora.

¢ Insuficiente cantidad de
detergente para ropa.

e El detergente sin disolver dejo
un residuo que parece pelusa.

e Una pelicula adherente atrae a
las pelusas.

e |La carga se lavé durante
demasiado tiempo.

carga. Vuelva a lavar con
la temperatura del agua, el
nivel de agua y la cantidad
de detergente para ropa
adecuados.

e Agregue al agua, un ablandador
que no forme un precipitado,
a fin de quitar el excedente de
detergente para ropa.

e Agregue suavizante liquido
en el enjuague final.

¢ Seque la carga en la secadora.

¢ Quite las pelusas con un
cepillo o un rodillo para
pelusas.

de la seccion "Coémo usar
la lavadora".

No sobrecargue la
lavadora.

Utilice la temperatura
adecuada y la cantidad
correcta de detergente
para ropa, agua y tiempo
de lavado.
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Problemas comunes de lavado (continuacion)

PROBLEMA

CAUSAS POSIBLES

SOLUCIONES

MEDIDAS PREVENTIVAS

Formacion de
"bolitas"

(Las fibras
forman bolitas y
se adhieren a la
tela.)

e La formacion de "bolitas" es
normal en las telas sintéticas
y de planchado permanente.
Esto se debe al roce que
produce el uso normal.

e Utilice un cepillo para pelusas
o una afeitadora para quitar
las "bolitas".

e Utilice suavizante en la
lavadora para lubricar las
fibras.

e Al planchar, utilice
un rociador a base de
almidén o apresto sobre
los cuellos y pufios.

e \/oltee las prendas al revés
para reducir la abrasion.

Residuo o polvo
en prendas
oscuras.

Telas duras y
asperas.

e Detergente sin disolver.

e Algunos detergentes
granulados para ropa se
pueden mezclar con minerales
del agua pesada y formar un
residuo.

e Se ha cobrecargado la
lavadora.

e Vuelva a lavar la carga.

e Aumente la temperatura
del agua, utilizando la
mayor temperatura de
agua apta para la tela.

e No sobrecargue la
lavadora.

e Utilice detergente liquido
para ropa o bien un
ablandador de agua que
no forme un precipitado
con el detergente en polvo
para ropa.

Formacién de
arrugas

e Se ha cobrecargado la
lavadora.

e Ciclo de lavado inapropiado
para la carga de ropa.

e Reduzca el tamafo de la
carga.

e Enjuague con agua friay
suavizante liquido utilizando
el ciclo casual o "delicate
(ropa delicada).

* No sobrecargue la
lavadora.

¢ Retire las prendas de la
lavadora tan pronto como
termine el ciclo.

e Utilice suavizante liquido.

Acumulacién

de suciedad
amarillenta
producida por el
roce del cuerpo

e Periodo de agitacion
demasiado breve.

e Temperatura del agua de
lavado demasiado baja.

¢ Insuficiente cantidad de

e Remoje en reforzador de
detergente o en productos
que contengan enzimas.

e Lave a la temperatura mas
alta que resista la tela usando

e Seleccione el ciclo de
lavado correcto.

e Utilice la cantidad correcta
de detergente para ropa.

e Lave con frecuencia los

en las telas detergente para ropa. el ciclo casual. tejidos sintéticos con agua
sintéticas e Aumente la cantidad de caliente o tibia.

detergente para ropa.

e Agregue blanqueador apto

para el tipo de tela o utilice

decolorantes.
Manchas de ¢ Presencia de hierro o de e Para devolverles el color e Utilice un ablandador de
6xido amarillas manganeso en el suministro, original a las prendas agua que no forme un
0 marrones en los cafios o en el blancas, utilice un quita éxido precipitado.

calentador de agua.

que no dafie la tela.

¢ No utilice blanqueador de
cloro para quitar las manchas
de oxido. Puede intensificar
las decoloracion.

e Antes de lavar, haga correr
el agua caliente durante
unos minutos para limpiar
los cafos.

e Desague el calentador de
agua ocasionalmente.

e Si el problema persiste,
instale un filtro en el
sistema de entrada de agua
a fin de eliminar el hierro.
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Problemas comunes de lavado (continuacion)

residuales, man-
chas de moho
en la junta

no es de alta eficiencia (HE).

e Demasiado detergente.

e Sobrecarga del tambor de
lavado.

e Se dejo una carga humeda
en la lavadora.

e |Lavados en agua fria que
no removieron o disolvieron
completamente los deter-
gentes.

Limpie la junta usando el
removedor de manchas de
moho en rociador de gel
CometM® usando un cepillo
para remover las manchas.
Solo use detergente de alta
eficiencia (HE) en las canti-
dades recomendadas.
Retire la carga de ropa
inmediatamente al finalizar
el ciclo.

PROBLEMA CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES MEDIDAS PREVENTIVAS
Acumulacién e Humedad en la lavadora. ¢ Realice un ciclo de LIMPIE- | e Utilice un deshumidificador
0 manchas e Uso de un detergente que ZA DEL SISTEMA. en el area de lavanderia.

e Evite llenar demasiado
los compartimientos de
detergente y de suavizante
de telas.

e Seque el interior de la lava-
doray la junta después de
cada uso.

Acumulacién o
manchas resi-
duales, manchas
de moho en el
cajon distribui-
dor

e Humedad en la lavadora.
¢ Uso de un detergente que

no es de alta eficiencia (HE).

e Demasiado detergente.

Retire el cajon distribuidor
y limpie el distribuidor y

los insertos usando una
combinacion de 3/4 de taza
de blanqueador liquido con
cloro y un galén de agua
caliente. Enjuague bieny
repita de ser necesario.
Vuelva a colocar el cajéon en
su lugar. NOTA: Use guan-
tes de goma o de latex.
Proteja el piso y la ropa de
los dafios causados por el
blanqueador.

Solo use detergente de alta
eficiencia (HE) en las canti-
dades recomendadas.

¢ Evite llenar demasiado
los compartimientos de
detergente y de suavizante
de telas.

Agua en el do-
blez de la junta

e Es el resultado del lavado y
del funcionamiento normal.

Al final de cada ciclo de
lavado, seque el interior del

¢ Uso de un detergente que

no es de alta eficiencia (HE).

e Demasiado detergente.

e Se dej6 una carga humeda
en la lavadora.

e |avados en agua fria que
no removieron o disolvieron
completamente los deter-
gentes.

ZA DEL SISTEMA.

Al final de cada ciclo de
lavado, seque el interior del
doblez y la totalidad de la
junta con una toalla limpia
y seca.

Solo use detergente de alta
eficiencia (HE) en las canti-
dades recomendadas.
Retire la carga de ropa
inmediatamente al finalizar
el ciclo.

Vierta una taza de blan-
queador liquido con cloro
en el tubo vertical; déjelo
que repose por un dia 'y
luego limpielo haciendo
correr agua.

flexible doblez y la totalidad de la
junta con una toalla limpia
y seca.
Olor e Humedad en la lavadora. e Realice un ciclo de LIMPIE- | e Deje la puerta y el cajéon

distribuidor abiertos por
varias horas después del
uso o cuando la lavadora
no esté en uso.
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Lista de verificacidén de prevencion de servicio

Antes de llamar al técnico, revise esta lista. Puede ahorrarle tiempo y gastos. Esta lista incluye problemas
habituales que no son causados por defectos de fabricacion ni de materiales de esta lavadora.

SITUACION

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

Sonido agudo como de un
"motor a propulsion”.

Un poco de quejido del motor es normal
durante el ciclo de centrifugado.

Ruido metalico y golpeteo.

Es posible que haya objetos extrafios
como monedas o broches de seguridad
en el tambor o en la bomba.

Detenga la lavadora y revise el tambor. Si el ruido contintia
cuando vuelve a encender la lavadora, es posible que los
objetos se encuentren en la bomba. Comuniquese con un
técnico de reparaciones autorizado.

Hebillas de cinturén o broches de metal
estan golpeando el tambor de lavado.

Para evitar ruidos innecesarios y dafos al tambor, cierre
los broches y voltee al revés las prendas.

Ruido de golpes violentos.

Las cargas pesadas pueden producir golpes
violentos. Por lo general, esto es normal.

Si el sonido continda, probablemente la
lavadora no esta balanceada.

Detenga la lavadora y redistribuya la carga.

Vibraciones.

La lavadora no esta bien afirmada sobre
el piso.

Mueva la lavadora a fin de que quede bien afirmada sobre
el piso. Ajuste las patas niveladoras. Para obtener méas ]
detalles, consulte las INSTRUCCIONES DE INSTALACION.

Durante la instalacion no se han quitado los
pernos de embalaje y las placas de espuma.

Vea las INSTRUCCIONES DE INSTALACION para quitar
los pernos de embalaje y las placas de espuma.

La carga de lavado no esta distribuida de
manera uniforme dentro del tambor.

Detenga la lavadora y vuelva a acomodar la carga de
lavado.

La lavadora no enciende.

Es posible que el cable de alimentacion
eléctrica esté desenchufado o que la
conexion esté floja.

Asegurese de que el enchufe esté bien ajustado en el
tomacorriente.

Se ha quemado el fusible de la casa, se
ha disparado el interruptor automatico o
se ha producido un corte de luz.

Vuelva a conectar el interruptor automatico o reemplace
el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el
problema es una sobrecarga del circuito, haga que un
electricista calificado lo solucione. Si el problema es un
corte de luz, comuniquese con la compafia eléctrica.

Los grifos de entrada de agua no estan
abiertos.

Abra los grifos de entrada de agua.

El motor se recalenté. El motor de
la lavadora se detendra en caso de
recalentamiento.

Volvera a ponerse en marcha automaticamente
después de un periodo de enfriamiento de hasta 30
minutos (si no lo ha apagado manualmente).

La puerta de la lavadora no se encuentra
totalmente cerrada.

Cierre bien la puerta.

La lavadora no centrifuga.

La carga es demasiado pequefa.

Agregue 1 o 2 prendas similares para ayudar a
balancear la carga.

Quedé un residuo en el
tambor.

Prendas muy sucias.

Limpie el tambor con un limpiador no abrasivo, luego
enjuague. Sacuda o cepille el excedente de suciedad o
arena de las prendas antes de lavar

La pantalla LCD muestra
"DEMO MODE" (modo de
demostracion).

La lavadora ha sido programada para
llevar a cabo temporalmente un ciclo
repetitivo de demostracion.

Para regresar a los ajustes de fabrica, oprima los
botones "spin speed" (velocidad de centrifugado) y
"soil" (suciedad) al mismo tiempo durante 5 segundos.

La puerta no quiere abrir
bien después de oprimir
el gancho Touch-2-Open
(tocar para abrir).

Es posible que el agua del fuelle se haya
secado dejando residuos en el vidrio
durante un periodo largo de vacaciones o
en el que no fue usado.

Limpie el residuo de la puerta de vidrio y limpie el frente
del fuelle con agua tibia y jabon.

Si el problema persiste, limpie el frente de la abertura
del fuelle con rociador o pafos Lemon Pledge®.
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Lista de verificacion de prevencion de servicio (continuacion)

SITUACION

POSIBLE CAUSA

SOLUCION

El agua se acumula en los
dobleces del fuelle al final
del ciclo.

Esto es resultado de la accion del lavado
y es parte del funcionamiento normal de
la lavadora.

El agua se acumula en
los compartimientos del
blanqueador y del suavizante.

Esto es resultado del efecto sifon y es
parte del funcionamiento normal de la
lavadora.

Es posible eliminar el agua retirando el cajon distribuidor
(consulte la seccién de cuidado y limpiza de esta guia) y
drenando el agua al interior del tambor vacio o del fregadero.

La carga de lavado queda
demasiado humeda
después del centrifugado.

La lavadora esta sobrecargada.

No sobrecargue la lavadora. Consulte el paso 4 de la
seccién "Cémo usar la lavadora”.

La carga es demasiado pequefia.

Agregue 1 o 2 prendas similares para ayudar a
balancear la carga.

La carga no se encuentra balanceada.

Vuelva a acomodar la carga para permitir un
centrifugado adecuado.

La manguera de desague esta enroscada.

Enderece la manguera de desague.

El aguano entraala
lavadora o bien entra
despacio.

El suministro de agua no es adecuado en la
zona.

Intente con otro grifo de la casa. Espere a que la entrada de
agua y la presiéon aumenten.

Los grifos de entrada de agua no estan
completamente abiertos.

Abra completamente los grifos de agua caliente y fria.

Se esta utilizando agua en otro sector de
la casa. La presién de agua debe ser de

por lo menos 260 kPa (30 psi. [libras por
pulgada cuadradal).

Evite utilizar agua de otros grifos cuando la lavadora se
estd llenando.

Las mangueras de entrada de agua estan
enroscadas.

Enderece las mangueras.

El agua caliente o tibia
no es lo suficientemente
caliente.

El calentador de agua esté posicionado
en una temperatura demasiado baja o
esta lejos de la lavadora.

Mida la temperatura del agua caliente en un grifo que se
encuentre cerca con un termémetro para caramelo o carnes.
La temperatura del agua debe ser por lo menos 49°C (120°F).
Ajuste el calentador de agua segun sea necesario.

Se esta utilizando agua caliente en otro
sector de la casa.

Evite utilizar agua caliente en otro grifo de la casa mientras
utiliza la lavadora. Es posible que no haya suficiente agua
caliente para que el lavado se lleve a cabo correctamente.
Si el problema persiste, es posible que el sistema de su
calentador de agua no resista mas de un uso por vez.

La lavadora no desagua o
desagua lentamente.

La manguera de desagtie esta enroscada
u obstruida.

Limpie y enderece la manguera de desagte.

El tubo vertical de la manguera de desagiie
es demasiado alto. La altura maxima del
tubo vertical es de 8pies (2,4 m).

Reduzca la altura del tubo vertical a menos de 8 pjes
(2,4 m). Vea las INSTRUCCIONES DE INSTALACION.

Los tubos de desagiie de la casa estan
obstruidos.

Destape las tuberias de desagtie. Comuniquese con un
plomero si fuera necesario.

Se producen fugas de
agua.

La conexién de la manguera de llenado
esta floja en el grifo o en la lavadora.

Controle y ajuste las conexiones de las mangueras.
Instale las arandelas de goma proporcionadas.

Demasiada espuma.

Detergente equivocado.

Active el ciclo de enjuague. Use un detergente de alta
eficiencia que produzca poca espuma.

Demasiado detergente.

Active el ciclo de enjuague. Use menos detergente en
cargas futuras.

Las temperaturas del agua
del lavado y del enjuague
no son las adecuadas.

Las mangueras de agua caliente y fria
estan conectadas a los grifos de entrada
incorrectos.

Conecte la manguera de agua caliente al grifo de agua
caliente y la manguera de agua fria al grifo de agua fria.

El agua entra a la lavadora
pero la tina no se llena.

El tubo vertical de la manguera de
desague es demasiado bajo. El tubo
vertical debe medir por lo menos 23,6" (60
cm) de altura para prevenir el efecto sifon.

Aumente la altura del tubo vertical a un minimo
de 23,6” (6Q cm). Vea las INSTRUCCIONES DE
INSTALACION.
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Su electrodoméstico esta cubierto por una garantia limitada de un afio. Durante un afio a partir de la fecha original de compra,
Electrolux se hace responsable de la reparacion o el reemplazo de cualquier pieza de este electrodoméstico que se encuentre
defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las
instrucciones proporcionadas. Ademas, el electrodomeéstico cuenta con una garantia limitada de un afo que cubre las piezas
Unicamente. Durante el segundo afo a partir de la fecha original de compra, Electrolux se hace responsable del reemplazo

de cualquier pieza de este electrodoméstico que se encuentre defectuosa en materiales o mano de obra, siempre que el
electrodoméstico se instale, utilice y mantenga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones

Esta garantia no cubre lo siguiente:

Los productos con nimeros de serie originales que han sido sacados o alterados o no puedan ser facilmente determinados.

Productos que hayan sido transferidos del duefio original a un tercero o que no se encuentren en los EE.UU. o en Canada.

Oxido en el interior o exterior de la unidad.

Los productos comprados “como estan” no estan cubiertos por esta garantia.

Productos utilizados para fines comerciales.

Las llamadas de servicio técnico que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de

mano de obra, o bien para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las

instrucciones proporcionadas.

7. Llamadas de servicio técnico para corregir errores de instalacion del electrodoméstico o para instruir al usuario sobre el
uso del electrodomeéstico.

8. Los gastos necesarios para hacer accesible el electrodoméstico a fin de repararlo, como por ejemplo la extraccion de
adornos, alacenas, estanterias, etc., que no formaban parte del electrodoméstico en el momento en que salié de la fabrica.

9. Llamadas de servicio técnico para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles,
perillas, manijas u otras piezas decorativas.

10. Costos de recoleccion y entrega del electrodoméstico (el electrodoméstico esta disefiado para ser reparado en la vivienda
en la que esta instalado).

11. Costos adicionales que incluyen, sin limitarse, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los fines
de semana o dias feriados, peajes, pasajes de transporte o millaje/kilometraje para llamadas de servicio técnico en areas
remotas, incluido el estado de Alaska.

12. Danfos al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante el transporte o la instalacién, incluyendo,
sin limitarse, los armarios, paredes, etc.

13. Dafos causados por: servicio técnico realizado por compaiias de servicio técnico no autorizadas, el uso de piezas que no sean
piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a companias de servicio técnico autorizado, o
causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios o hechos fortuitos.

IREUERCR

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS IMPLICITAS; LIMITACION DE ACCIONES LEGALES

LA UNICA Y EXCLUSIVA OPCION DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTIA LIMITADA ES LA REPARACION O EL REEMPLAZO DEL
PRODUCTO SEGUN SE INDICA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO LAS GARANTIAS
DE COMERCIALIZACION O IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN PROPOSITO ESPECIFICO, ESTAN LIMITADOS A

UN ANO O AL PERIODO MINIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN ANO. ELECTROLUX NO SERA
RESPONSABLE POR DANOS CONSECUENTES O INCIDENTALES COMO, POR EJEMPLO, DANOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS
INCIDENTALES OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSION O LIMITACION DE DANOS INCIDENTALES

O CONSECUENTES O LIMITACIONES EN LA DURACION DE LAS GARANTIAS IMPLICITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE
ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTIA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS
LEGALES ESPECIFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIEN POSEA OTROS DERECHOS QUE VARIAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si tiene que solicitar servicio técnico

Guarde su recibo, la boleta de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el periodo de la garantia si llegara a
requerir servicio técnico. Si se realiza una reparacion, es conveniente obtener y conservar todos los recibos de dicho servicio. El servicio
técnico realizado bajo esta garantia debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o nimeros que se indican abajo.

Esta garantia solo se aplica en los Estados Unidos, Puerto Rico y Canada. En los EE. UU. y Puerto Rico, su electrodoméstico
esta garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una division de Electrolux Home Products, Inc. En Canada,

su electrodoméstico esté garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona para que cambie
ninguna de nuestras obligaciones bajo esta garantia ni tampoco agregue ninguna otra. Nuestras obligaciones de reparacion y
piezas bajo esta garantia deben ser realizadas por Electrolux o una compafia de servicio técnico autorizado. Las caracteristicas
o especificaciones descritas o ilustradas estan sujetas a cambios sin previo aviso.

EE. UU. Canada
1-877-435-3287 1-800-265-8352
Electrolux Major Appliances North America Electrolux Canada Corp.
North America 5855 Terry Fox Way
P.O. Box 212378 Mississauga, Ontario, Canada

Augusta, GA 30907 L5V 3E4
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